
Gottwald - Autokran - Aufbau 20,0 t ( 75 mt )

Tragfahigkeiten (t) am Teleskopausleger (DIN 15019.2;15018.3)

Drehbereich 2 x 1350 Ober die Hinterkante
Drehbereich 2 x 100 Ober die Hinterkante

5,00 m Basis
2,25 m Basis

Dekadenschalter 1
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Die Standsicherheit nach DIN setzt eine rnilltarische Zuladung von 2,3 t
voraus.
Die Werte bei 7,0 m und 8,0 m Ausladung und Ausleqerlanqe 13,25 m
werden mit 85 % Kipplastausnutzunq erreicht.

Das Gewicht der Unterflasche ist mit 150 kg berOcksichtigt. .

2.7053.4804-4 81.1Q



Gottwald ..Autokran ..Aufbau 20,0 t (75 mt )

Traotahipkelten (t) am Teleskopausleger (DIN15019.2;15018.3)

AbstOtzung eingefahren aut 2,25 m Basis Dekadenschalter 1

Drehbereich 3600

Radius Auslecerlanęe Radius
(m) (m) (m)

7,80 13,25 19,00

3 10,0 10,0 10,0 3
4 5,5 5,5 5,5 4
5 3,5 3,5 3,5 5

6 2,0 2,0 2,0 6
7 1,4 1,4 7
8 .0,8 0,8 8
9 0,4 0,4 9

Das Gewicht der Unterflasche ist mit 150 kg berOcksichtigt.

2.7053.4801-4 B1.1 a



it kr t c .' h ig .



Go twafd - Autokran - Aufbau 20,0 -t ( 75 mt )

Trag,a Ig e.ten (t) am Taleskopausleger

Drenberelen 2 )( 135' ubar die Hint r1<.an e
Drenberelen 2 x 10' Ober die interka te

5.00 m Basls
2.25 m Bas's

Oekadanscłlałter 1
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